
- 1 - カラオケマシーン_130725

カラオケマシーン

2013年 7月 初版発行

参考資料

SDカード、USBメモリ中の音楽と
マイク音声をミックス!!
エエココーーつつきき
カカララオオケケママシシーーンン

概要

KKaarraa--OOKK MMaacchhiinnee wwiitthh eecchhoo

カラオケマシーン 外観

パネル寸法(約) :190×62mm
奥行き(約) :45mm
※つまみ等の出張りは含みません

エコーつきカラオケマシーンは、SDカード、USBメモリ中の

音楽とマイク音声をミックスする機能を持つ機械です。

マイク入力にはエコーをかけることができます。

SDカード、USBメモリ接続以外に、ギターなどからの信号を

入力できる外部入力も搭載しています。

スピーカを接続してスピーカを鳴らせます。

MP3ファイルとWAVファイルの再生ができます。

カラオケマシーン 主な仕様
◎ 音源入力 :パネル前面のMODEボタンによる切り替え式

マイク入力とは独立に音量設定可能
(1) USBメモリ上の音楽ファイル
(2) SDカード上の音楽ファイル
(3) FM放送 (※受信周波数範囲が海外向けに設定されているため、日本国内の放送は
受信できない場合があります)
(4) アナログ入力 (GUITAR IN信号とLINE IN信号のミックス)

◎ ダイナミックマイク入力 :音源入力とは独立に音量調節可能、エコーをかけられます。

◎ スピーカ出力 (モノラル)

◎ 電源電圧 :7.4V DC (基板上のXHコネクタから入力)※約4.5V～8.7Vの範囲で動作します
※前面パネルのDCジャックは電池充電機能のためのものです。

音源入力の
音量調節
(マイクとは独立) エコー調節 音量調節

USBメモリ用
コネクタ

ギター入力(6.5φジャック) 電池残量インジケータ
(4.3V以下で赤/8V以上で緑)

ダイナミックマイク入力
(6.5φジャック)

音源選択
ボタン
曲選択ボタン

再生/停止ボタン

SDカード用
コネクタ

ライン入力
(3.5φジャック)

電源スイッチ

DCジャック
(2.1φセンタープラス)
※電池充電用です。

◎ 対応している音楽ファイルのフォーマット :
MP3 (320kbps)、WAV (44.1kHzサンプリング、16ビット)

パネル操作部の機能

マイク入力

ファイル再生中
点滅するLED

電池は別売りです。
別途用意してください。
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WX-MIC
ダイナミックマイク
入力(前パネルの
入力と同じ機能)

スピーカ出力
(4Ωから8Ω)
※BTL方式に
なっています

基板裏側の機能

電源入力(7.4V)
※6V～7.5V(DC)の電池
やACアダプタで鳴らせ
ます

WX-K
※詳細不明

重要 (パネル前面のDCジャックについて)
(1) パネル前面のDCジャック(2.1φセンタープラス)は、カラオケマシーン基板に接続した
充電式電池に充電するためのものです。
本機の電源まわりの回路(概略)は、下図のようになっています。

パネル前面
DCジャック

充電制御
リレー

電流制限抵抗 (1Ω)

電池接続端子
(電源入力)

メインスイッチ

基板上の回路へ

電池 (7.4V)

パネル前面のDCジャックに6V～7.5V程度のACアダプタを接続することで、ACアダプタのみでも
鳴らすことができます。
※ACアダプタのみで鳴らす場合、9VのACアダプタは使用できません。

充電制御
回路

電源部回路 (概略)

本機の充電制御回路は、電池接続端子の電圧が9Vになると基板上のリレーの接点がOFFに
なるようになっています。

電池を充電するときは、パネル前面のDCジャックにACアダプタ(2.1φセンタープラスタイプ)
を接続します。ACアダプタの電圧の選択については、使用する電池の仕様に合わせて、
適切なものを選んでください。

(2) 絶対に本機でリチウム電池や充電式でない電池を充電しないでください。非常に危険です。
本機の充電機能を使う場合は、自己責任で注意して使用してください。

VCC (電源出力)
電池接続端子の
電圧が出力されます

電池接続端子スピーカ接続端子

オプション端子

※スピーカ出力はBTL方式になっています。
他の部分とショートさせないでください。

オプション端子の
VCC(電源出力)へ

AG
アナログGND

基板裏側のコネクタはXHコネクタが適合します。
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